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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA

Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade - SEDIS

Departamento de Meio Ambiente - DMA


Formulário de Cadastro Prévio de Poços Tubulares
	1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

	Nome/Razão Social:      

	CPF/CNPJ:      
	Contato:      

	Endereço:      
	No:      

	Bairro:      
	Telefone:      


	2. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

	Nome/Razão Social:      

	Endereço:      
	No:      

	Cidade:      
	CEP:      


	3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

	Nome:      

	Título: (     ) Geólogo          (     ) Engo Minas
	CREA No:      

	Telefone:      
	E-mail:      


	4. EMPRESA DE PERFURAÇÃO

	Razão Social:      

	CNPJ:      
	CREA No:      

	Telefone:      
	Cadastro no DRH:      

	Endereço:      
	Município:      


	5. LOCALIZAÇÃO

	Endereço:      

	Bairro:      
	Datum: WGS84

	Coordenadas UTM:
	E:      
	N:      


Observação: As coordenadas deverão ser obtidas por GPS, em formato UTM, utilizando-se o Datum WGS84.
	6. FINALIDADE DE USO

	(     ) Irrigação
	(     ) Abastecimento Público

	(     ) Lazer
	(     ) Aqüicultura

	(     ) Mineração
	(     ) Dessedentação de Animais

	(     ) Industrial
	(     ) Abastecimento Humano

	(     ) Outro – Especificar:      


	Fontes de abastecimento alternativo:
	(     ) Rede pública – Corsan

(     ) Rede pública – Prefeitura Municipal

(     ) Rede pública – Sociedades de Água

(     ) Rio, arroio, lago, fonte, etc.


	7. CAPTAÇÃO

	Unidade Hidrogeológica (aqüífero):      

	Bacia:      
	Sub-bacia:      

	Tipo de Aqüífero:
	(     ) Fraturado

(     ) Poroso Livre

(     ) Poroso Confinado

(     ) Poroso Semi-Confinado

	Tipo de Uso:
	(     ) Uso Contínuo

(     ) Uso Temporário

(     ) Temporariamente Desativado


	8. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS – PROJETO

	Altura da Boca:      m
	Profundidade Final:      m

	Método de Perfuração:      

	Empresa Perfuradora:      

	Início:      /     /     
	Fim:      /     /     

	Diâmetro de Perfuração
	Revestimento

	Intervalo
	Diâmetro
	Intervalo
	Diâmetro
	Tipo

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


	Filtro
	Espaço Anular

	Intervalo
	Diâmetro
	Material
	Intervalo
	Diâmetro
	Material

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     


Vedação Sanitária:      
	9. PERFIL LITOLÓGICO – PROJEÇÃO

	INTERVALO
	DESCRIÇÃO
	ENTRADAS DE ÁGUA

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Data:      /     /     
_____________________________Assinatura do Responsável Técnico (Geólogo/Engo Minas)
Nome:      
No do registro do CREA:      
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA EM ANEXO
I – Requerimento solicitando o cadastro, contendo a identificação completa do requerente, o endereço e a finalidade da captação;

II – Planta de situação em escala compatível (1:5.000 à 1:25.000), contendo a localização do poço, recursos hídricos superficiais, fontes potenciais de poluição, reservatórios da rede pública e poços instalados;
III – Relatório Hidrogeológico onde será instalado o poço;
IV - Informar se existe rede pública de abastecimento. Caso houver, localizar em planta hidráulica as redes de distribuição e os reservatórios destinados ao armazenamento da água proveniente da rede pública e do poço, existentes ou projetados. Apresentar ART do responsável técnico pela execução e/ou levantamento hidráulico (Eng. Civil/Arquiteto);
V – Anotação de Responsabilidade Técnica pelo projeto e execução do poço;
VI– Certidão da Secretaria Municipal de Planejamento de que a área não está localizada em área de inundação;

VII – Documento comprovando a existência ou não da rede de abastecimento de água (CORSAN, Sociedades de Água, etc...);
VIII – Comprovante de cadastro da empresa responsável pela futura perfuração junto ao CREA e ao DRH/SEMA.
IX - Perfil geológico provável do(s) poço(s) caracterizando os possíveis aqüíferos a serem captados;

X - Projeto construtivo conforme as normas NBR 12.212 e NBR 12.244 de 2006
XI – Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento.

Após a perfuração do poço, o empreendedor deverá protocoloar os seguintes documentos sobre forma de juntada no processo de cadastro prévio:

I – Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução do poço e pela regularização do mesmo;
II - Perfil Geológico e Perfil Construtivo do poço contendo informações referentes as unidades geológicas atravessadas na perfuração, ao revestimento, filtro e pré-filtros, proteção sanitária, profundidade do poço entre outras informações;
III - Caracterização do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, número de estágios, potência do motor, vazão e altura manométrica) e do hidrômetro (com a especificação técnica de cada equipamento);
IV - Fotografias do local onde o poço foi perfurado (aspectos gerais, detalhes do hidrômetro, selo sanitário, tubos auxiliares para a medição de níveis, cercamento, tampa de proteção, sistema de cloração (casos de abastecimento humano), etc);

V - Informar a situação do empreendimento, onde se localiza o poço, junto ao órgão ambiental e apresentar a licença; 

VI – Análise físico-química e microbiológica da água. Serão aceitas análises com até um ano a partir da emissão do laudo. No laudo deverá ser apresentado parecer do laboratorista sobre a qualidade da água para o fim a que se destina. Análises incompletas não serão aceitas. A análise deverá conter os seguintes elementos e parâmetros:


Parâmetros a serem apresentados na primeira análise físico-química:

	Dureza total
	Condutividade Elétrica

	Alcvalinidade total
	Ph

	Turbidez
	Cor

	Sólidos totais dissolvidos
	Cálcio

	Magnésio
	Ferro total

	Manganês total
	Cloretos

	Sulfato
	Nitratos

	Flúor
	Cromo

	Chumbo
	Zinco

	Cobre
	Alumínio

	Cádmio
	Sódio

	Potássio
	Temperatura

	Nitrogênio total
	Resíduo Seco (180°)




 Parâmetros a serem apresentados na primeira análise bacteriológica:


-Coliformes Totais


-Coliformes Termotolerantes


-Coliformes Heterotróficos

OBS.1: Quando o poço for utilizado em Posto de Combustíveis, deve ser apresentado análises de BTXE (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e PAH (Hidrocarbonetos Poliaromáticos). 

OBS.2: Para captações da água com finalidade de uso em agricultura, deverão ser apresentadas análises de organofosforados totais e carbamatos
VII – Teste de vazão conforme as normas NBR 12.212 e 12.244 de 2006, com apresentação de relatório constando as seguintes informações: tempo de bombeamento, profundidade da bomba, características do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, número de estágios, potência do motor e altura manométrica), vazão, nível estático, nível dinâmico, rebaixamento, método de análise do teste, planilhas de cálculo e gráficos (rebaixamento x tempo, recuperação x tempo). Informar o programa utilizado para fazer os cálculos e gráficos. Se no local existir mais de um poço do mesmo proprietário, deverá ser feito ensaio de bombeamento medindo a interferência entre eles;

VIII – Documento de autorização da Secretaria Municipal da Saúde, conforme disposto na Portaria no 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde;

IX – Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento.
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